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O FIRMIE

   KOST-BET® powstał w 1998 roku jako firma rodzinna z całkowicie polskim kapitałem. 

Od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kostki bruko-

wej i galanterii betonowej. KOST-BET® oferuje również systemy ogrodzeń betonowych, 

łupanych i gładkich, w nowoczesnej kolorystyce i zróżnicowanych wymiarach i formach.

     Ofertę uzupełniają jeszcze nowoczesne, betonowe płyty tarasowe o zróżnicowanej 

fakturze i kolorystyce oraz unikatowe w skali europejskiej płyty w technologii VISION-BET, 

które ze względu na zastosowaną technologię stwarzają nieograniczone możliwości 

wzornictwa dostosowane  do indywidualnych propozycji i potrzeb Klientów. Wszystkie 

produkty firmy KOST-BET® spełniają wymagania zgodne z odpowiednimi  normami  

polskimi oraz  europejskimi. Całość  produkcji oferowanych przez KOST-BET® wyro-

bów podlega prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodości.  Zmodernizowa-

no  również system kontroli jakości począwszy od zastosowania najnowocześniejszej 

aparatury kontrolującej przebieg procesu produkcyjnego, poprzez stanowiska wykwa-

lifikowanej kadry technicznej  na  prowadzeniu bieżących badań laboratoryjnych, po-

twierdzających wymagane normy. Do produkcji mieszanki betonowej firma KOST-BET® 

używa tylko najwyższej klasy i jakości  surowców, między innymi naturalnych żwirów, 

szlachetnych  kruszyw, selektywnie dobieranych piasków płukanych różnych frakcji oraz 

sprawdzone pigmenty i plastyfikatory do masy betonowej  renomowanych w Europie 

producentów. Mieszanka betonowa do formowania wyrobów KOST-BET® jest w pełni 

jednorodna  na co pozwala całkowicie skomputeryzowany proces produkcji. Nieprze-

rwanie od początku istnienia  nadrzędnym celem KOST-BET®-u  jest utrzymywanie naj-

wyższej jakości wyrobów. W związku z powyższym od 2008 roku  zakład modernizuje 

linie produkcyjne, uruchamiając najnowocześniejsze w Polsce urządzenia i maszyny 

niemieckiej firmy MASA do produkcji elementów betonowych. Wykorzystanie techno-

logii od światowego lidera produkcji maszyn do wyrobu betonowej kostki brukowej i 

galanterii betonowej  stawia KOST-BET® w czołówce polskich producentów tej branży.  

Aktualnie uruchomionych jest  pięć najnowocześniejszych linii produkcyjnych o 

łącznej wydajności ok. 20 tyś.m2 kostki na dobę. Pozwala to na ciągłą obsłu-

gę i zaopatrzenie odbiorców praktycznie bez  zbędnej zwłoki, co w tej branży jest 

nie do przecenienia. Również w dziedzinie ekologii KOST-BET® przoduje  w branży 

będąc jednym z nielicznych w kraju producentem, któremu Cementownia Góraż-

dże udostępniła opatentowany przez nich cement z dwutlenkiem tytanu TiOCem® 

do wykorzystania przy  wdrażaniu technologii produkcji kostki betonowej, dzię-

ki  której następuje samooczyszczanie powietrza (proces fotokatalizy). Ta inno-

wacyjna technologia znalazła już swoje zastosowanie,  m.in. przy budowie  mo-

nitorowanego pod kątem czystości powietrza chodnika przy ul. Daszyńskiego

w Warszawie.  Redukcja  efektów smogu od 30% do 70% wzbudziła duże zainteresowa-

nie  wielu inwestorów, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość  tego kierunku 

produkcji. Stały rozwój firmy KOST-BET® zapewnia wykwalifikowana i  ciągle dokształ-

cana  kadra techniczna,  jak i personel  administracyjny oraz grupa doświadczonych  han-

dlowców i projektantów  śledzących  nowoczesne  trendy i wzornictwo z całego świata.

             KOST-BET®  to gwarant jakości, nowoczesności i innowacyjności w dziedzi-

nie, która do tej pory wydawała się być już w tych zakresach mocno wyeksploato-

wana i niezmienna. Odkrycie nowych możliwości w branży daje firmie szansę na 

dalszy rozwój i utrzymanie mocnej  pozycji lidera w kraju i poza  jego granicami.

CERTYFIKATY

PODZIĘKOWANIE

PARTNER

25 lAT DOśWIADCZENIA
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Sławomir Grzelczak
Dyrektor Zarządzający

Dane zweryfikowane przez Dun and Bradstreet Poland.
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MURKI  

OGRODZENIA

Ogrodzenie gładkie Max

Ogrodzenie gładkie Long

Ogrodzenie gładkie Medium

Ogrodzenie gładkie Slim 3D

Ogrodzenie gładkie Slim

Ogrodzenie gładkie Royal

Ogrodzenie łupane Muro 

16 / 12 / 8

Dedykowane daszki

Płytka elewacyjna

Okapnik Muro 

Bloczek dekoracyjny Muro

Cegła łupana Muro
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Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania ogrodzenia i małej 
architektury. Wysoka trwałość i oryginalne wzory dają gwarancję pełnej satysfakcji użytkownika. 
Technologia dostępna w wersji ogrodzeń Max, Long i Medium.

daszek

Ogrodzenie MAX to kontynuacja minimalistycznej serii ogro-
dzeń gładkich.  Jego gabaryty nadają monumentalny charakter. 
Zapewniając maksymalną prywatność mieszkańcom posesji przy 
jednoczesnej redukcji hałasu, emitowanego zwłaszcza przez 
przejeżdżające obok samochody. Sprawi, że dom i ogród nabiorą 
wyjątkowego wyglądu. Naturalna kolorystyka pozwala na stwo-
rzenie nowoczesnych aranżacji. Dobrze sprawdzi się również jako 
mała architektura w ogrodzie.

ogrodzenie gładkie

MAX

technologia
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Ogrodzenie gładkie                                                     Max
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daszek 

wymiar  120 x 25 x 10

 ● Waga szt. -  67 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 4 szt.
 ● Ilość warstw - 6
 ● Ilość szt. na palecie - 24 szt.
 ● Waga palety - 1630 kg

moduł podstawowy

wymiar  120 x 25 x 40

 ● Waga szt. -  170 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 4 szt.
 ● Ilość warstw - 2
 ● Ilość szt. na palecie - 8 szt.
 ● Waga palety - 1382 kg

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard szary
standard grafit

310,00
310,00
310,00

381,30
381,30
381,30

310,00
310,00
310,00

381,30
381,30
381,30

mix A12 310,00 381,30 310,00 381,30

MA.01 / MA.02 
 MA.03 / MA.04  
MA05 / MA.06  
MA.07 / MA.08 
MA.09 / MA.10

335,00 412,05 335,00 412,05

MA. 06 MA. 07 MA. 08 MA. 09 MA. 10

DOSTĘPNE WZORY  W TECHNOLOGII VISION       Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

MA. 01 MA. 02 MA. 03 MA. 04 MA. 05

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

standard Biały mix A12 Frappestandard Grafitstandard Szary

powierzchnia

gładka

25

120

10
40
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Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
A

G
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ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    MAX

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo.  

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Ze względu na nieuniknione 
naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną betonu, należy zastosować we-
wnątrz ścian piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian (minimum dwie ścianki w jednej 
komorze pustaka (Patrz Rys.2) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć 
ewentualnych pęknięć elementów.  Wymurowane elementy wypełniamy mieszanką 
betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.3)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.4)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

kotwa chemiczna
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7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

ZBROJENIA  

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCA

9

lub

OGRODZEŃ  znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce 

CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
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KREATOR OGRODZEŃ 3D   
znajduje się na stronie www.kostbet.pl w zakładce
KREATORY    

SPOSÓB  MONTAŻU

OGRODZENIA 

Izolacja pozioma

Pianka dylatacyjna 2mm

Zbrojanie pionowe

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju 
w kształcie odwróconej
litery V)

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju)



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.

UWAGA!
System ogrodzeń  MAX nie posiada elementów końcowych.

system ogrodzeń MAX 
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ogrodzenie gładkie 
SLIM 3D
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ogrodzenie gładkie                                  

daszek

Nowoczesny system ogrodze-
niowy, który charakteryzuje się 
prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla 
geometryczny charakter 
całości.

Do ogrodzeń polecamy także 
gładko oraz precyzyjnie 
wykończony daszek, 
który z powodzeniem 
sprawdzi się jako dekoracyjny 
element wykańczający 
słupki i podmurówkę ogro-
dzenia.



daszek 

wymiar  100 x 20 x 10

 ● Waga szt. -  45,5 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 5 szt.
 ● Ilość warstw - 6
 ● Ilość szt. na palecie - 30 szt.

moduł podstawowy

wymiar  100 x 20 x 30

 ● Waga szt. -  101 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 5 szt.
 ● Ilość warstw - 2
 ● Ilość szt. na palecie - 10 szt.

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard szary
standard grafit

207,90
207,90
207,90

255,72
255,72
255,72

207,90
207,90
207,90

255,72
255,72
255,72

mix A6
mix A12

207,90
207,90

255,72
255,72

207,90
207,90

255,72
255,72

LO.01 / LO.02  
LO.03 / LO.04  
LO.05 / LO.06  
LO.07 / LO.08  
LO.09 / LO.10

307,90

229,00

378,72

281,67

307,90

229,00

378,72

281,67

15

standard Biały standard Szary standard Grafit mix A6 Marago mix A12 Frappe

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania ogrodzenia i małej 
architektury. Wysoka trwałość i oryginalne wzory dają gwarancję pełnej satysfakcji użytkownika. 
Technologia dostępna w wersji ogrodzeń Max, Long i Medium.

technologia

LO. 06 LO. 07 LO. 08 LO. 09 LO. 10

DOSTĘPNE WZORY  W TECHNOLOGII VISION       Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

LO. 01 LO. 02 LO. 03 LO. 04 LO. 05

20
100

10
30

powierzchnia

gładka

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
A

G
A

NOWA NIŻSZA  CENA NOWA NIŻSZA  CENA



ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    LONG

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo.

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia.  Wymurowane elementy 
wypełniamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.2)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.3)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

kotwa chemiczna

     

16
Ogrodzenie gładkie                                                     LONG



7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

ZBROJENIA  

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCA

17

OGRODZEŃ  znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce 

CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
Ł Ą ŚĆ Ą Ą Wykonawca powinien posiada Ć

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedz Ę Ą Ń
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KREATOR OGRODZEŃ 3D   znajduje się na stronie www.kostbet.pl  w zakładce KREATORY    



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.

UWAGA!
System ogrodzeń LONG, nie posiada elementów końcowych.

system ogrodzeń LONG 
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ogrodzenie gładkie 
MAX

 

ogrodzenie gładkie 
MAX

 

ogrodzenie gładkie 
MAX
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Ogrodzenie gładkie  LONG                                    LO.02
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daszek 

Ogrodzenie gładkie Medium to prosty w 
formie bloczek ogrodzeniowy. 
Modernistyczny charakter dodaje lekkości, 
a odpowiednio dobrana kolorystyka daje 
wiele możliwości aranżacji przestrzeni. 
Ogrodzenie Medium to kontynuacja mini-
malistycznej serii ogrodzeń gładkich. 
Połączony z ogrodzeniem Long pozwala 
stworzyć oryginalny wzór.Dobrze sprawdzi 
się jako tło dla ogrodzeń Slim 3D i  jako 
mała architektura w ogrodzie.

ogrodzenie gładkie

MEDIUM

24
Ogrodzenie gładkie                                              MEDIUM
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standard Biały standard Szary standard Grafit mix A6 Marago mix A12 Frappe

DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

ME. 06 ME. 07 ME. 08 ME. 09 ME. 10

DOSTĘPNE WZORY  W TECHNOLOGII VISION       Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

ME. 01 ME. 02 ME. 03 ME. 04 ME. 05

standard Latte

25

20
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Innowacyjna technologia pozwalająca na nieograniczone możliwości kreowania ogrodzenia i małej 
architektury. Wysoka trwałość i oryginalne wzory dają gwarancję pełnej satysfakcji użytkownika. 
Technologia dostępna w wersji ogrodzeń Max, Long i Medium.

technologia

daszek 

wymiar  80 x 20 x 8

 ● Waga szt. -  29,2 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 5 szt.
 ● Ilość warstw - 8
 ● Ilość szt. na palecie - 40 szt.

moduł podstawowy

wymiar  80 x 20 x 25

 ● Waga szt. -  56 kg
 ● Ilość szt. na warstwie - 5 szt.
 ● Ilość warstw - 3
 ● Ilość szt. na palecie - 15 szt.

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard szary
standard grafit
standard latte

103,95
103,95
103,95
103,95

127,86
127,86
127,86
127,86

103,95
103,95
103,95
103,95

127,86
127,86
127,86
127,86

mix A6
mix A12

103,95
103,95

127,86
127,86

103,95
103,95

127,86
127,86

ME.01 / ME.02  
ME.03 / ME.04  
ME.05 / ME.06  
ME.07 / ME.08  
ME.09 / ME.10

153,95

125,00

189,36

153,75

153,95

125,00

189,36

153,75

powierzchnia

gładka

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
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ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    MEDIUM

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo i pionowo.  

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Ze względu na nieuniknione 
naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną betonu, należy zastosować we-
wnątrz ścian piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian (minimum dwie ścianki w jednej 
komorze pustaka (Patrz Rys.2) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć 
ewentualnych pęknięć elementów.  Wymurowane elementy wypełniamy mieszanką 
betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.3)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.4)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

kotwa chemiczna
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7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

OGRODZEŃ  znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce 

CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
Ł Ą ŚĆ Ą Ą Wykonawca powinien posiada Ć

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedz Ę Ą Ń
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* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 
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SPOSÓB  MONTAŻU

OGRODZENIA 

Izolacja pozioma

Pianka dylatacyjna 2mm

Zbrojanie pionowe

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju 
w kształcie odwróconej
litery V)

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju)

ZBROJENIA  Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCA

lub

KREATOR OGRODZEŃ 3D   
znajduje się na stronie www.kostbet.pl w zakładce
KREATORY    



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.

UWAGA!
System ogrodzeń MEDIUM nie posiada elementów końcowych.

system ogrodzeń MEDIUM 

28
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ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
SLIM 3D
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daszek 

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się prostymi kształtami. 
Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil całości, a zróżnicowanie

wymiarów poszczególnych elementów, tworzy przestrzenny charakter.
Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie 

wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny
element wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

ogrodzenie gładkie

SLIM 3D

34
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DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

standard Biały mix A12 Frappemix A6 Maragostandard Grafit

powierzchnia

gładka

35

75

8

7526,5

75
28

28 25

2526,52525

26,5 37,5

1 szt. 2 szt.

1 szt.

2 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

25

8

8

8

8

8
8

daszek 
wysokość - 8 cm

 ● Ilość szt. na warstwie - 9 szt.
 ● Ilość warstw - 8
 ● Ilość na palecie - 32 m/b
 ● Wgaa palety - 1483 kg

moduł podstawowy
wysokość - 8 cm

 ● Ilość szt. na warstwie - 9 szt.
 ● Ilość warstw - 8
 ● Ilośćna palecie - 2,56 m2

 ● Wgaa palety - 882 kg

KOLORYSTYKA Netto 
1 warstwa 

(0,32m2 / 4mb)

Brutto 
1 warstwa 

 (0,32m2 / 4mb)

Netto 
1 warstwa 

(0,32m2 / 4mb)

Brutto 
1 warstwa 

 (0,32m2 / 4mb)

standard biały
standard grafit

313,05
296,29

385,05
364,44

188,67
178,88

232,06
220,02

mix A6
mix A12

296,29
313,05

364,44
385,05

178,88
188,67

220,02
232,06

UWAGA!  minimalna ilość zakupu 0,32 m2 = 4 mb

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
A

G
A



ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    SLIM 3D

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo..  

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Zastosowanie powyższej 
metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elementów.  Wymurowane elementy 
wypełniamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.2)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem.

Rys. 1

Rys. 2
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7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 
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OGRODZEŃ  znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce 

CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
Ł Ą ŚĆ Ą Ą Wykonawca powinien posiada Ć

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedz Ę Ą Ń
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KREATOR OGRODZEŃ 3D   znajduje się na stronie www.kostbet.pl  w zakładce KREATORY    

Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCAZBROJENIA  

Zaleca się zalewanie ogrodzenia mieszanką 
betonową co 3 ułożone warstwy, ze względu 
na nierównomierne rozmieszczenie komór.



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.

UWAGA!
System ogrodzeń SLIM 3D nie posiada elementów końcowych.

system ogrodzeń SLIM 3D 

ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
MEDIUM

 

38
Ogrodzenie gładkie                                                     SLIM 3D



ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
LONG

 

ogrodzenie gładkie 
MAX

 

ogrodzenie gładkie 
MAX

 

ogrodzenie gładkie 
MAX
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Ogrodzenie gładkie SLIM 3D                                    standard Grafit
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daszek 
Nowoczesny system ogrodzeniowy, który charakteryzuje się pro-
stymi kształtami. Delikatna linia fug podkreśla geometryczny profil 
całości, a zróżnicowanie wymiarów poszczególnych elementów, 
tworzy przestrzenny charakter.
Do ogrodzeń polecamy także gładko oraz precyzyjnie 
wykończony daszek, który z powodzeniem sprawdzi się jako deko-
racyjny element  wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

ogrodzenie gładkie

SLIM

42
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DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

Standard Biały standard Grafit Standard Latte

mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Waniliamix A4 Czekolada mix A6 S mix A8 Mocca

Standard Lungo Standard Espresso

powierzchnia

gładka

25 60

12
,5

12
,5

43

daszek 60 S
wymiar  60 x 25 x 12,5

 ● Waga szt. - 39 kg
 ● Wgaa palety - 1894 kg
 ● Ilość na palecie - 48 szt.

moduł podstawowy S 60
wymiar  60 x 25 x 12,5

 ● Waga szt. - 23 kg
 ● Wgaa palety - 1126 kg
 ● Ilość na palecie - 48 szt.

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard grafit
standard latte

standard lungo
standard espresso

72,68
69,88
72,68
72,68
72,68

89,40
85,95
89,40
89,40
89,40

44,73
41,93
44,73
44,73
44,73

55,02
51,57
55,02
55,02
55,02

mix A4
mix A5
mix A6 

mix A6 S
mix A7
mix A8

mix A10
mix A11
mix A12

69,88
69,88
69,88
69,88
69,88
69,88
72,68
72,68
72,68

85,95
85,95
85,95
85,95
85,95
85,95
89,40
89,40
89,40

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

mix A12 Frappemix  A11 Cappucinomix  A10 Romano

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
A

G
A



ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    SLIM

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo i pionowo.  

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Ze względu na nieuniknione 
naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną betonu, należy zastosować we-
wnątrz ścian piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian (minimum dwie ścianki w jednej 
komorze pustaka (Patrz Rys.2) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć 
ewentualnych pęknięć elementów.  Wymurowane elementy wypełniamy mieszanką 
betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.3)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.4)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

kotwa chemiczna
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7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

ZBROJENIA  

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCA

45
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CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
Ł Ą ŚĆ Ą Ą Wykonawca powinien posiada Ć

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedz Ę Ą Ń
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SPOSÓB  MONTAŻU

OGRODZENIA 

Izolacja pozioma

Pianka dylatacyjna 2mm

Zbrojanie pionowe

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju 
w kształcie odwróconej
litery V)

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju)

KREATOR OGRODZEŃ 3D   
znajduje się na stronie www.kostbet.pl w zakładce
KREATORY    



System ogrodzeń z zastosowaniem pustaków gładkich o stałej wysokości.

UWAGA!
System ogrodzeń SLIM nie posiada elementów końcowych.

system ogrodzeń SLIM

46
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przesunięcie modułu o 30cm

 

przesunięcie modułu o 30cm
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Ogrodzenie gładkie SLIM                                   mix A6 Marago



Nowoczesny system ogrodzeniowy, 
który charakteryzuje się prostymi 
kształtami. Delikatna linia fug 
podkreśla geometryczny charakter 
całości.Do ogrodzeń polecamy 
także gładko oraz precyzyjnie 
wykończony daszek, który z 
powodzeniem sprawdzi się jako 
dekoracyjny element wykańczający 
słupki i podmurówkę ogrodzenia.

daszek 

ogrodzenie gładkie

ROYAL
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DOSTĘPNE KOLORY W OFERCIE         Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistości.

Standard Biały standard Grafit Standard Latte

mix A5 Toffi mix A6 Marago mix A7 Waniliamix A4 Czekolada mix A6 S mix A8 Mocca

Standard Lungo Standard Espresso



moduł podstawowy S 50
wymiar  50 x 40 x 20

 ● Waga szt. - 41 kg
 ● Wgaa palety - 1252 kg
 ● Ilość na palecie - 30 szt.

moduł podstawowy P 50
wymiar  50 x 20 x 20

 ● Waga szt. - 24,5 kg
 ● Wgaa palety - 1492 kg
 ● Ilość na palecie - 60 szt.

moduł podstawowy P 25
wymiar  25 x 20 x 20

 ● Waga szt. - 13 kg
 ● Wgaa palety - 1582 kg
 ● Ilość na palecie - 120 szt.

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard grafit 
standard latte

standard lungo
stand. espresso

41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

30,75
30,75
33,54
33,54
33,54

37,82
37,82
41,25
41,25
41,25

16,78
16,78
19,57
19,57
19,57

20,64
20,64
24,07
24,07
24,07

mix A4
mix A5
mix A6 

mix A6 S
mix A7
mix A8

mix A10
mix A11
mix A12

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73

-
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02

-
55,02

30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
33,54
33,54
33,54

37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
41,25
41,25
41,25

16,78
16,78
16,78
16,78
16,78
16,78
19,57

-
19,57

20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
20,64
24,07

-
24,07

daszek 50 S
wymiar  50 x 40 x 5

 ● Waga szt. - 22 kg
 ● Wgaa palety - 1342 kg
 ● Ilość na palecie - 60 szt.

daszek 50 P
wymiar  50 x 20 x 5

 ● Waga szt. - 11,5 kg
 ● Wgaa palety - 1402 kg
 ● Ilość na palecie - 120 szt.

KOLORYSTYKA Netto szt. Brutto szt. Netto szt. Brutto szt.

standard biały
standard grafit 
standard latte

standard lungo
stand. espresso

41,93
41,93
44,73
44,73
44,73

51,57
51,57
55,02
55,02
55,02

27,95
27,95
30,75
30,75
30,75

34,38
34,38
37,82
37,82
37,82

mix A4
mix A5
mix A6 

mix A6 S
mix A7
mix A8

mix A10
mix A11
mix A12

41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
41,93
44,73

-
44,73

51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
51,57
55,02

-
55,02

27,95
27,95
27,95
27,95
27,95
27,95
30,75
30,75
30,75

34,38
34,38
34,38
34,38
34,38
34,38
37,82
37,82
37,82

mix A12 Frappemix  A10 Romano

Ze względu na brak fazy na krawędziach elementów ogrodzenia mogą wystąpić wykruszenia brzegów. Jest to zjawisko typowe 
i charakterystyczne przy produktach betonowych bezfazowych. Nie jest to traktowane jako wada wyrobu i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.

Ewentualne wylewki betonu powstające na krawędziach pustaków, wykonawca może zniwelować w trakcie montażu ogrodzenia.UW
A
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40 50
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40 50

5
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20 25
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powierzchnia

gładka

powierzchnia

gładka
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ZALECENIA MONTAŻOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OGRODZENIA    ROYAL

Informacje podane poniżej są jedynie sugestią oraz wskazówkami.
Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedzę techniczną 

1. PRZYgOTOWANIE PODłOżA

Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. 
Wykopfundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej strefy przemarzania 
charakterystycznej dla danego rejonu. Ławy fundamentowe wykonujemy według 
sztuki budowlanej stosując zbrojenie poziome i pionowe.

2. FuNDAmENT

Górna część fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie powyżej 
poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Fundament izolujemy poziomo i pionowo.  

3. mONTAż

Elementy ogrodzenia sprawdzamy pod kątem ewentualnych wylewek, które należy 
usunąć, ponadto usuwamy wszelkie pozostałości poprodukcyjne. Do ułożenia należy 
zastosować klej montażowy firmy KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o 
tych samych parametrach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe aplikowa-
nie kleju (nie punktowe (Patrz Rys.1), aby miejsca łączonych elementów były szczelne. 
Ma to zapobiec przenikaniu wody w głąb ogrodzenia. Ze względu na nieuniknione 
naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną betonu, należy zastosować we-
wnątrz ścian piankę dylatacyjną 2 mm lub styropian (minimum dwie ścianki w jednej 
komorze pustaka (Patrz Rys.2) Zastosowanie powyższej metody pozwala uniknąć 
ewentualnych pęknięć elementów.  Wymurowane elementy wypełniamy mieszanką 
betonową wodoszczelną klasy C30/37 zagęszczamy.

UWAGA:
Nie zaleca się prowadzenia wszelkich prac montażowych ogrodzenia w sytuacji, 
gdy w pobliżu (ok. 50m) prowadzone są równolegle prace stabilizujące grunt np. 
pod kostkę brukową lub masę asfaltową przy pomocy zagęszczarek, 
wibrowalców itp. Powyższe dotyczy również wstępnego okresu wiązania betonu 
zastosowanego do wypełnienia bloczków.

4. mONTAż DAsZKóW OgRODZENIOWYCh

Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz wypełnieniu ich betonem możemy 
przystąpić do montażu daszków. Daszki kleimy używając kleju montażowego firmy 
KOST-BET lub odpowiedni klejo-uszczelniacz o tych samych parametrach, 
postępując identycznie jak przy montażu pozostałych elementów. (Patrz Rys.3)

5. WAżNE

Podczas budowy ogrodzenia na bieżąco należy usuwać (np. sprężonym 
powietrzem) wszelkie pozostałości po ewentualnym szlifowaniu, cięciu itp. 
w celu uniknięcia zabrudzeń.

6. mOCOWANIE bRAm, FuRTEK ORAZ PRZĘsEł

Miejsca przeznaczone do mocowania kotew ustalamy centralnie, wzdłuż pionowej i 
poziomej osi danego pustaka. Otwory do montażu kotew nawiercamy na głębo-
kość min. 3-krotnej grubości ścianki danego pustaka. Należy to robić po związaniu 
betonu użytego do wypełnienia pustaków. Miejsca (otwory montażowe) w których 
mocowane są elementy przęsła, bramy, furtki itp. lub instalacje (domofony, czujniki 
itp.) dodatkowo uszczelniamy sylikonem. (Patrz Rys.4)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

kotwa chemiczna
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7. ImPREgNACjA  /ZAlECANA PRZEZ PRODuCENTA/
Przed impregnacją ogrodzenie i daszki ogrodzeniowe powinny być czyste, suche i 
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po dokładnym związaniu i wyschnięciu 
betonu(ok. 1 miesiąca)  w zakresie temp. 15 - 25 °C.  

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową kostki brukowej ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać 
odpowiednie uprawienia, kwalifoikacje oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

ZBROJENIA  

Mikropęknięcia, które mogą się pojawić na bocznych ściankach 
elementów, uwarunkowane technologicznie, nie mają wpływu na 
właściwości użytkowe i wytrzymałościowe. 

Przykładowe rozmieszczenie zbrojenia pionowego.

UWAGA!   OsTATECZNą DECYZjE O ROZmIEsZCZENIu ZbROjENIA PIONOWEgO PODEjmujE WYKONAWCA

55
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OGRODZEŃ  znajdziecie na naszej stonie:  www.kostbet.pl w zakładce 

CHEMAT PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODŁOŻE  NATURALNE

BETON 

ŁAWA FUND. 

POZIOMA  IZOLACJA

ZBROJENIE ŁAWY 
FUNDAMENTOWEJ   

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

ZBROJENIE 
PIONOWE 

nie. Wykop fundamentowy wykonujemy na głębokość poniżej 
 cm, biorąc pod uwagę rozmiesz

czenie słupków. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo 
drutem żebrowanym  strzemiona wykonujemy z drutu 
stosujemy również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone 
słupki 

po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich 
betonem możemy przystąpić do montażu daszków. Daszki 
kleimy używając kleju montażowego, aby uszczelnić spoiny 
między pustakami  a daszkiem stosujemy silikon.

w celu uniknięcia naprężeń związanych z rozszerzalnością 
cieplną betonu należy przykleić wewnątrz ścian piankę 
dylatacyjną 2 mm lub styropian 1 cm ( minimum dwie ścianki 
w jednej komorze pustaka ), ( patrz. rys. 1 ). Zastosowanie powyż
szej metody pozwala uniknąć ewentualnych pęknięć elemen
tów. Dotyczy ogrodzeń SLIM i ROYAL. 

rys. 1

* Pełną odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z zabudową ogrodzenia ponosi inwestor i wykonawca. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie     
 uprawnienia, kwalifikację oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.

przed impregnacją
być czyste, suche i bez ewentualnych wykwitów. Impregnuje

miesiącach wybudowania
w okresie letnim  w temp. powyżej 15 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

OGRODZENIA

przygotowany wykop zalewamy betonem klasy 
Ewentualne ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie 
fundamentu uzupełniamy zaprawą wyrównującą. Górna część 
fundamentu powinna być wykonana na równo lub delikatnie 
powyżej poziomu terenu lub nawierzchni brukowej. Na tak 
przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię 
fundamentową izolacji poziomej chroniącą przed przesiąka
niem wilgoci z gruntu.  

przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny 
zostać oczyszczone z luźnych pozostałości produkcyjnych. 
Układanie elementów należy zacząć od słupków lub naroży. 
Ogrodzenie powinno być wykonywane warstwowo. Do 
ułożenia należy zastosować  klej montażowy tak aby uszczel
nić spoiny.  Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęsz
czamy mieszanką betonową wodoszczelną klasy 
bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM bez 
dodatków popiołowych. 

3. MONTAŻ:

4. MONTAŻ DASZKÓW OGRODZENIOWYCH:

WAŻNE !

1. FUN AMENT

opra wy opa y fundame t powinien mieć ścia y równoległe i nie po być węższy niż nadbudo ane ogrodzenie. 
y opa y  sposób stoż owy, może po odo ać tualne pę ania eleme tó .

Należy pamiętać że głębo ość strefy przemarzania gru tu na terenie olski jest różna (0d 0,8m do 1,4m) 
Niedopilno anie tych artości, może spo odo ać zamarznięcie zimą wód gru towych, o może płynąć na ja ość fundame tu.

2. OLACJA FUN AMENTU

Izolacja pozioma fundame tu chroni eleme ty przed podciąganiem o y z fundame tu do wnętrz eleme tów, 
o zwię sza ich tr ałość i  zapobiega pęknięciom.

3. MONTAŻ

odczas mo tażu ogrodzenia należy b zwzględnie przestrzegać zasa y okry ania 
( olią lub apturami z pal t) odsłoniętych na pal tach eleme tó  ogrodzeń celem
zab zpieczenia przed deszczem,  mogą ym po odo ać zacieki z resztek 
poproduk yj ych oraz pyłu pozostałego po szli o aniu prz z wy onawcę eleme tó . 
Należy to robić ażdorazowo przed pozostawieniem na dzień następ y odkrytych 
pal t i nieu ończonego ogrodzenia. 

Aby zapobiec przedostaniu się wilgoci do środ a eleme tu, należy zniwe o ać różnice 
yso ościach eleme tów, tak aby ściśle ze sobą przylegały. Należy szystkie eleme ty

dokładnie do siebie dopaso ać.

 celu uniknięcia naprężeń związa ych z rozszerzalnością cieplną b tonu należy przykleić wnątrz 
ścian, piankę ylata yjną 2 mm lub styropian 1 cm (minimum 2 ścianki  jednej omorze pusta a)
(patrz rys. obo ) Zastoso anie powyższej m to y poz ala uniknąć tual ych pęknięć eleme tó .

ymuro ane eleme ty zal amy oraz zagęszczamy mieszanką b tonową klasy 7 o nasiąkli ości poniżej 5%

  Mogące się pojawić mikropęknięcia na bocz ych ścian ach eleme tów, arun o ane techno ogicznie, nie mają pływu na łaści ości użyt o
wytrzymałościowe. 

  Klej OS  należy rozpro adzić równomiernie , linio o zdłuż górnej powierzchni ścianek eleme tu (patrz rys. 01) 
Niedopuszczalne jest nakładanie kleju m todą punktó  (patrz rys. 02)

oczne (mniejsz ) ścianki eleme tó  należy łączyć ze sobą za pomocą kleju OS , liniowo ształcie o wró onej litery   (patrz rys. 03)

o s ończo ym mo tażu również onieczne jest oczyszczenie (np. sprężo ym po trzem) przestrzeni między eleme tami ogrodzenia celem pozbycia 
się zanieczyszczeń mogą ych po odo ać trudne do usunięcia zacieki.

Następnie, po upływie ok. 30 dni,  można przystąpić do tualnej impregnacji.

pian a ylata yjna 2mm / 
styropian 1cm 

klej

klej 

Daszki po y ściśle przylegać
do modułu podstawowego

rys. 01 rys. 02

klej

rys. 03

INFORMACJE D TYCZĄCE MONTAŻU OGR ZENIA R YAL

In ormacje podane poniżej są je ynie sugestią oraz s azów ami.
Ł Ą ŚĆ Ą Ą Wykonawca powinien posiada Ć

 odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wiedz Ę Ą Ń

M
u

rk
i  

/
  o

g
YA

L

58.

l d o l a wb k f^ | é äáâ=Çç =Çêì âì Káå ÇÇ===SM OQKMRKOMOO===MVWQSWRN

SPOSÓB  MONTAŻU

OGRODZENIA 

Izolacja pozioma

Pianka dylatacyjna 2mm

Zbrojanie pionowe

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju 
w kształcie odwróconej
litery V)

Klej montażowy 
(liniowe nałożenie kleju)

KREATOR OGRODZEŃ 3D   
znajduje się na stronie www.kostbet.pl w zakładce
KREATORY    




































































































